
Dodávka víceúčelového užitkového automobilu pro potřeby MP Břeclav

TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMOBILU

Zadavatel níže uvádí technickou specifikaci na 1ks víceúčelového automobilu VAN N1 s ocelovou přepážkou s oknem, oddělující nákladní prostor od prostoru pro osádku vozidla a to řidič + dva spolujezdci. 
Dodavatel ve své nabídce u nabídnutého automobilu vždy specifikuje nabízené parametry (vč. typu a značky vozidla a příslušenství) a celkovou cenu, přičemž dodavatelem vypracovaná charakteristika, nabídka zboží předmětu plnění bude přílohou č. 2 návrhu kupní smlouvy na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Součástí předání díla bude zajištěna změna klasifikace vozidla zvláštního určení SG Policejní
	provedení   vozidla
	VAN
	Vyplní dodavatel 

	počet dveří
	4 z toho (1x posuvné vpravo, 1x dvoukřídlé zadní)
	

	počet míst k sezení
	3
	

	motor objem 
	max. 2000 cm3 -4 VÁLEC 
	

	Převodovka
	Manuální min 6 stupňová 
	

	palivo
	Motorová Nafta
	

	výkon
	min. 100 kW
	

	plnění standardů emisních limitů
	min. EU 6
	

	Hmotnost celková
	min: 3 200Kg 
	

	Užitečné zatížení
	min 1300Kg
	

	Celková délka
	max 5 500mm
	

	Šíře vozidla včetně sklopených zrcátek
	max 2 150mm
	

	Délka nákladního prostoru 
	min 3 000mm 
	

	Šíře mezi podběhy kol v nákladním prostoru
	min 1 350mm
	

	Šíře vstupního otvoru dvoukřídlé zadní dveře
	min 1 350mm
	

	Šíře vstupního otvoru boční posuvné dveře
	min 1000mm
	

	Výška vstupního otvoru dvoukřídlé zadní dveře
	min 1200mm
	

	Výška vstupního otvoru boční posuvné dveře
	min 1250mm
	

	Výška nákladního prostoru 
	min 1400mm
	

	Barva Vozidla 
	Bílá
	

	Sedadla
	 Výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče, 
dvojsedadlo spolujezdce
	

	Volant
	Nastavitelný ve dvou směrech
	

	Přední světlomety 
	LED, automatické přepínání potkávací a dálkové
	

	Vyhřívané čelní sklo a zadní skla dveří
	ANO
	

	Prosklení nákladního prostoru
	Boční posuvné dveře, zadní dvoukřídlé dveře 
	

	Akumulátor 
	min 95Ah
	

	Centrální zamykání včetně dálkového ovládání
	ANO
	

	Klimatizace
	Automatická
	

	Audio Sada 
	min 13“ dotykový displej
	

	Parkovací kamera
	Součástí 13“ dotykového displeje
	

	LED výkonné osvětlení nákladního prostoru
	ANO, s možností ovládání v nákladním prostoru
	

	Zásuvky 12V/ USB
	1x prostor pro osádku 12V, 1x USB zásuvka prostor pro osádku, 1x 12V zásuvka v nákladním prostoru.
	

	Handsfree
	ANO součástí audio sady
	

	Stěrače-včetně zadních
	Včetně dešťového senzoru, 
ukazatel hladiny ostřikovače
	

	Asistenční systémy
	ESP, ABS, ochrana proti převrácení, asistent rozjezdu do kopce, nouzové brždění, proti bočnímu větru
	

	Lapače nečistot
	Přední a Zadní
	

	Ostatní
	Stropní konzole s možností přihrádky o velikosti 1 DIN
LED osvětlení kabina pro osádku
Volba jízdní režim
Startovací tlačítko – bez klíčové startování
Zadní dvoukřídlé veře otvíratelné až o 180stupňů.
Schránka u spolujezdce
Úložný prostor na palubní desce před spolujezdcem.
Záruka na vozidlo min 5 let nebo 200 000km.
Pasivní klíč včetně dálkového ovládání
EL. Ovládaná přední okna
Ovládání palubního počítače a audiosystému s možností na volantu, tempomat.
Speciální přední světlomety s funkcí adaptace do mlhy.
Plnohodnotné rezervní kolo včetně nářadí pro jeho výměnu.
	

	
	
	

	Speciální úprava
	Vozidlo je vybaveno přípravou pro dodatečnou montáž přídavného nezávislého horkovzdušného 2kw topení.
Příprava spočívá el. napájení pro topení, dostatečný prostor pro montáž a rozvod vzduchu/nasávaní a výdech.
	

	
	Druhý výparník klimatizace umístněný v nákladním prostoru s ovládáním u řidiče včetně výdechů do nákladního prostoru, instalovaný za přepážkou ve vrchní částí (přesné umístněný bude konzultováno s dodavatelem vozidla). Zařízení nesmí zvýšit výšku vozidla, která je uvedená jako maximální
	

	
	Větrací otvor nákladního prostoru umístněný ve střeše vozidla.
	

	
	Nákladní prostor je dále vybaven, voděodolnou podlahou po celé délce a šířce nákladního prostoru, vrchní strana podlahy je opatřena protiskluzovou úpravou v materiálovém provedení Hliník vzor Slza s tloušťkou min 2mm. 
Obložením stěn nákladního prostoru do poloviny výšky.
	

	
	Vozidlová radiostanice Hytera HM785 včetně vozidlové antény, (dodá zadavatel) dodavatel provede pouze montáž.
	

	
	Dodavatel zajistí polep vozidel dle vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
Polep vozidla v souladu s již používanými vozidly MP Břeclav
	

	
	Světelné, výstražné, zvukové zařízení - požadavky
Uvedené v samostatné části. Parametry jsou závazné a neměnné
	

	
	
	



Požadavky na světelné, výstražné, zvukové zařízení modro/oranžové provedení
1. Řídící a ovládací jednotka výstražného zařízení  EHK10
1. řídící jednotka umístěná pod sedadlem spolujezdce či řidiče, propojovací kabely dle udaného typu vozidla
1. ovládací jednotka na pohyblivém přívodu nabízí volbu 3 tónů + signál HORN včetně ovládání světelného zařízení a nápisů STOP, světelné aleje.
1. přes mikrofon lze reprodukovat hlasový projev, regulace hlasitosti součástí pohyblivé jednotky
1. možnost alternativního ovládání spínačem klaksonu, Siréna ZAP/VYP tónů a přepínaní + tón Horn.
1. Světelná rampa - výška max. 50 mm, délka: 1250 – 1300mm. Vše dle EHK65/EHK10, instalována v přední části na střeše vozidla
1. světelná souprava LED modré/oranžové barvy, čiré kryty, LED Lineární technologie.
1. dvě úrovně svítivosti - den/noc TA2/TB2
1. 2 rohový modul, 2 zadní modul, 6 přední modul, každý modul obsahuje min 3 diody každé barvy
1. reproduktor přídavný - 100 W – skrytá montáž v masce vozidla
1. kabeláž skrytě instalována, součástí držáku pro pevnou montáž
1. Světla přídavná LED modro/oranžová – 2 ks EHK65/EHK10
1. doplňková výstražná světla  LED instalovaná na masce vozidla
1. dvě úrovně svítivosti XA2/XB2, každá barva obsahuje min 6 diod
1. Maják nízkoprofilový výška max 60mm EHK65/EHK10 instalován v zadní části vozidla
1. Modro/oranžový, transparentní kryt, min. 12diod modrá barva, min. 12diod oranžová barva
1. dvě úrovně svítivosti - den/noc, TA2/TB2
1. LED nápis STOP, červený, interní, aktivní pouze při modré barvě majáků
1. 1x Instalovaný na stínítku vnitřní strany strana spolujezdce tzv. výklopný
1. LED diody červené dvouřadé provedení
1. Nápis blikající, přičemž doba zhasnutí je menší než doba svitu nápisu 
1. Interní provedení, zrcadlově obrácený pro možnost čtení ve zpětném zrcátku
1. Tloušťka modulu max 5mm
1. LED nápis STOP, červený, interní, aktivní pouze při modré barvě majáků
1x Instalovaný za oknem uvnitř zadních dveří na straně řidiče
1. LED diody červené dvouřadé provedení
1. Nápis blikající, přičemž doba zhasnutí je menší než doba svitu nápisu 
1. Reálně čitelný
1. Tloušťka modulu max 5mm
1. LED světelná sváděcí alej oranžové barvy, homologace EHK65, EHK10
· Obsahuje min 6 modulů z toho 2x krajní modrý modul na každé straně po 1.
· Celková délka v rozmezí 550 – 700mm
· Výška max: 35mm 
· Směrování vpravo, vlevo, z centra ven
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