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ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ
IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10
MPa, U = 0,26 W/m2 K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
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300 (OSAZEN U PODLAHY)

300 (OSAZEN U STROPU)
PRŮVĚTRNÍK STAVEBNÍ

MŘÍŽOVÝ SE SÍTÍ 300/300 MM

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

SO 04
DOČASNÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ

ČISTÍCÍ ROHOŽ

BETONOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
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VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 200 MM (200 x 390 x 600), λ = 0,045 W/(mK)

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ
IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10
MPa, U = 0,15 W/m2 K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO
TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, λ = 0,107 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ
LEPIDLO

ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ
IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10
MPa, U = 0,22 W/m2 K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO
TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ
LEPIDLO

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO
TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ
LEPIDLO

PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
497/140/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,26 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
497/115/249, PEVNOST P8/P10,  λ = 0,25 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADÍRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ,
VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM. VNĚJČÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ
LAKOVANÝ PLECH RAL 9010. VNITŘEK PANELU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU.

chladící box pro márnice
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PEVNÉ PROSKLENÍ
TYPU
EI60DP1

Nouzové osvětlení

Vnitřní hadicový systém DN19

Prostor vybavený tlačítkovými hlásiči požáru

H

Hranice požárního úseku

EI 30
DP3-Sm se samozavíračem, kouřotěsný

Požární uzávěr omezující šíření tepla 
s odolností 15 min., druh konstrukce DP1,

REIW 45 svislé konstrukce pro mezní stavy
Nejnižší požadovaná požární odolnost

R, E, I, W (45 minut)

stupeň požární bezpečnosti - III
Požární úsek s pořad. číslem A1PÚ A1

III.SPB

Chráněná úniková cesta typu "A"CHÚC "A"

vodorovné konstrukce pro mezní stavy
Nejnižší požadovaná požární odolnost

R, E, I (45 minut)

REI 60

délka hadice 30 m

Směr úniku - únikový východ

Přenosný hasicí přístroj

EI45DP3
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požární mřížka
EW 15DP3

požární mřížka
EI 30DP1

požární mřížka
EI 15DP3

2000

2200

3200

3200

OPPO

požární mřížka
EI 15DP3

požární mřížka
EI 15DP3

Počet unikajících osob na únikové cestě

REI 60

REW 15

REI 30DP1

TOTAL STOP

EI30
DP3-C

6098

6532

KTPO


