PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

v souladu se zakonem ¢. 406/2000 Sh. o hospodareni energii

PRILOHA 1:

Protokol o vypoétu — STAVAJICI STAV




VYPOCET ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA
podie vyhlasky €. 78/2013 Sh. a CSN 730540

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370

Energie 2013

Nazev tlohy: ZS Slovacka Bieclav

Zpracovatel: DEA Energeticka agentura s.r.o.
Zakazka: 13281
Datum: 30.6.2013

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Poéet z6n v budové: 1
Celkovy pocet osob v budové: neuréen
Typ vypoctu potieby energie: "~ mésiéni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypoétu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho sluneéniho zafeni [MJ/m2]
obdobi dnt exteriéru Sever Jih Vychod Zapad Horizont
leden 31 -1,9C 54,0 137,0 72,0 72,0 90,0
Unor 28 04C 86,0 205,0 119,0 119,0 158,0
bfezen 31 45C 126,0 281,0 187,0 187,0 299,0
duben 30 9,7C 158,0 295,0 241,0 241,0 418,0
kvéten 31 14,6 C 212,0 328,0 313,0 313,0 569,0
cerven 30 176 C 223,0 306,0 313,0 313,0 576,0
cervenec 31 19,1 C 227,0 335,0 338,0 338,0 619,0
srpen 31 18,6 C 187,0 335,0 292,0 292,0 518,0
zafi 30 14,8 C 133,0 288,0 205,0 205,0 346,0
fijlen 31 95C 90,0 263,0 144,0 144,0 234,0
listopad 30 41C 50,0 130,0 68,0 68,0 104,0
prosinec 31 0,0C 43,0 112,0 54,0 54,0 72,0
Nazev Podet Teplota Celkova energie globalniho sluneéniho zafeni [MJ/m2]
obdobi dnil exteriéru SV Sz Jv Jz

leden 31 -1,9C 54,0 © 54,0 112,0 112,0

unor 28 04cC 86,0 86,0 173,0 173,0

bfezen 31 45C 126,0 126,0 245,0 245,0

duben 30 9,7C 158,0 158,0 281,0 281,0

kvéten 31 14,6 C 202,0 202,0 338,0 338,0

cervenec 31 19,1C 212,0 212,0 353,0 353,0

srpen 31 18,6 C 184,0 184,0 331,0 331,0

zafi 30 14,8 C 133,0 133,0 259,0 259,0

fijen 31 95C 90,0 90,0 220,0 220,0

listopad 30 41C 50,0 50,0 108,0 108,0

prosinec 31 0,0C 43,0 43,0 90,0 90,0

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOVE :

cerven 30 176 C 209,0 209,0 320,0 320,0 :



PARAMETRY ZONY C. 1 :

Zakladni popis zény
Nazev zény:

Typ z6ny pro uréeni Uem,N:
Typ z6ny pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Geometrie (objem/podlah.pl.):
Celk. energet. vztazna plocha:

Uginna vnitini tepelna kapacita:

Vnitini teplota (zima/léto):
Zbna je vytapénal/chlazena:

Regulace otopné soustavy:
Primérné vnitini zisky:
....... odvozeny pro

Teplo na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

Vytapéni je zajisténo VZT:
Uginnost sdileni/distribuce:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Uginnost vyroby tepla:
Prikon €erpadel vytapéni:
Prikon regulace/emise tepla:

ZS Slovacka Bieclav

jind nez nova obytna budova

jind budova nez RD a BD

budova uzivana organem vefejné moci

26187,0 m3 /7005,0 m2
7347,0 m2

260,0 kJ/(m2.K)

20,0C/20,0C
ano/ne

ano

24754 W

- produkci tepla: 6,6+4,2 W/m2 (osoby+spotiebice)

- ¢asovy podil produkce: 24+19 % (osoby+spotiebice)
- zohlednéni spotrebicl: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 208,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 13,0 kWh/(m2.a)

- prim. Gcinnost osvétleni: 22 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

362562,8 MJ/rok

- ro¢ni potfebu teplé vody: 1927,5 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

0,0 MJ/rok

ne
88,0 % /87,0 %

Predavaci stanice CZT (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

99,0 %

600,0 W

0,0/0,0wW

Zdroje tepla na pfipravu TV v zéné

Nazev zdroje tepla:
Typ zdroje pfipravy TV:

Predavaci stanice CZT (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Uginnost zdroje pfipravy TV: 99,0 %

Délka rozvodu TV: 700,0 m

Mérna tep. ztrata rozvodl TV: 185,7 Wh/(m.d)

Prikon Cerpadel distribuce TV: 300,0w :

Prikon regulace: o,0w

Solarni systémy v zéné

Typ prvku Plocha [m2] Typ Uginnost [%] Orientace/sklon Cinitel stinéni
kolektor 60,0 zaskleny (EN 15316-4-3) JZ /30,0 1,0
Objem solarniho zasobniku: 2000,01

Mérna tepelna ztrata solarniho zasobniku: 3,9 Wh/(l.d)

Délka rozvod( solarni soustavy: 30,0 m

Mérna tep. ztrata rozvod( solarni soustavy: 144,7 Wh/(m.d)

Typ vypoctu produkce energie kolektory: metoda B z EN 15316-4-3

Mérny tepelny tok vétranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v z6né: 18330,9 m3




Podil vzduchu z objemu zény:
Typ vétrani zony:

Minimalni nasobnost vymény:
Navrhova nasobnost vymény:
Mérny tepelny tok vétranim Hyv:

70,0 %
pfirozené
0,31 1/h
0,31 1/h

1875,251 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou &. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce

F1 - Sendvitovy panel + ETICS
F2 - Tvarnice siporex + ETICS
F3 - Systém ztraceného bednéni

S2 Stiecha §ikma

Vyplfi otvort - plast - dvojskl
Vyplii otvort - plast - dvojskl
Vyplfi otvor( - plast - dvojskl
Vyplii otvor( - plast - dvojskl
Vyplfi otvor starsi - plast -
Vyplh otvorl stardi - plast -

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoétu zahrnut

Plocha [m2]

2583,0
96,0
171,0

233,0

398,6 (398,6x1,0 x 1

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tom:

Mérny tok prostupem do exteriéru plognymi konstrukcemi Hd.c:

323,6 (323,6x1,0 x 1
401,7 (401,7x1,0 x 1
431,2 (431,2x1,0 x 1)
46,8 (46,8x1,0 x 1)
8,6 (8,6x1,0 x1)

Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b
a U,N je poZadovana hodnota souginitele pl

U [Wim2K]

0,240
0,250
0,240
0,350
1,100
1,100
1,100
1,100
1,500
1,500

0,02 W/m2K

b[]

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

H,T [WIK]
619,920
24,000
41,040
81,550
438,460
355,960
441,870
474,320
70,200
12,900

je Cinitel teplotni redukce; H,T je mémy tok prostupem tepla
rostupu tepla podle CSN 730540-2.

piblizné soucinem (A * DeltaU,tbm).

2560,220 W/K

......................................... a pfisludnymi tepelnymi vazbami Hd, tb: 93,870 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢.1:

U,N [Wim2K]

0,300
0,300
0,300
0,240
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

P1 Podlaha na zeminé

Plocha kce ve styku se zeminou &i sklepem: 3831,0 m2

Soucinitel prostupu tepla této konstrukce: 1,4 W/im2K

Cinitel teplotni redukce: 0,4

Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 2145,36 W/K

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 2145,360 W/K

............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 76,620 W/K

Kolisani celk. ekv. mésiénich mérnych toka Hg,m: od 2145,36 do 2145,36 W/K

Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory u z6ny €.1:

1. konstrukce u nevytap. prostoru

Néazev konstrukce:

S1 Strop k plidnimu prostoru

Plocha kce ve styku s nevytap.prostorem: 3648,0 m2
Soucinitel prostupu tepla této konstrukce: 0,17 W/m2K
Cinitel teplotni redukce: 0,83

Mérny tep.tok touto konstrukci: 514,733 W/K
Mérny tok prostupem nevytap&nymi prostory Hu: 514,733 W/K
............... a pFislusnymi tep. vazbami Hu, tb: 72,960 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény &. 1 :

Nazev konstrukce

Vyplfi otvort - plast - dvojskl
Vypl# otvort - plast - dvojskl
Vyplfi otvor( - plast - dvojskl
Vypl# otvor - plast - dvojskl
Vypli otvord stari - plast -

Plocha [m2]

398,6
323,6
401,7
431,2
46,8

glalfa [-]

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

FglIFf [-]

0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3

Fc,h/Fc,c [-]
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0

(R N N W W
Ooooo

Orientace
S (90 st.)
J (90 st.)
V (90 st.)
Z (90 st.)
J (90 st.)




Vypli otvor( starsi - plast - 8,6 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 J (90 st.)

Vysvétlivky: g je propustnost slune€niho zafeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zafeni vngjsiho
povrchu neprusvitnych konstrukci; Fgl je korekéni Cinitel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploge okna);
Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy rému k celk. plose okna); Fc,h je korekéni Einitel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekeni €initel clonéni pro rezim chlazeni a Fs je korekéni Einitel stinéni nepohyblivymi
&astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6

Zisk (vytapéni): 63039,2 99739,9 1476444 177429,8 221844.,8 219976,9
Mésic: T 8 9 10 11 12
Zisk (vytapéni): 235762,1 210125,5 157300,1 120718,4 59458,1 49406,7

PARAMETRY PRERUSOVANEHO VYTAPENI:

Cislo zony: 1

Podil z celkové délky periody: 38,7 %

Délka otopné prestavky: 13,0 h

Typ otopné prestavky: s udrZzovanim zvolené teploty
Teplota b&hem prestavky: 18,0C

Typ zatopu: optimalizovany

Zvyseni vykonu béhem zatopu o: 30,0 %

Vnitfni tepelnd kapacita: 318,9 MJ/K

Mérny tok Hic: 98120,0 W/K

Vypocétena navrhova vnitini teplota béhem otopné prestavky (pro leden): 192 C

Cislo zony: 1

Podil z celkové délky periody: 28,6 %

Délka otopné prestavky: 240 h

Typ otopné prestavky: s udrzovanim zvolené teploty
Teplota béhem prestavky: 18,0 C

Typ zatopu: optimalizovany

Zvyseni vykonu béhem zatopu o: 30,0 %

Vnitini tepelna kapacita: 318,9 MJ/K

Mérny tok Hic: 98120,0 W/K

Vypocétena navrhova vnitini teplota béhem otopné prestavky (pro leden): 189C

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO JEDNOTLIVE ZONY

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nézev zény: ZS Slovacka Breclav

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Zb6na je vytapénalchlazena: ano/ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 1875,251 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy

mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 2803,670 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 2145,360 W/K
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu: 514,733 W/K

Mérny tok Trombeho sténami H,tw: ---
Mérny tok vétranymi sténami H,vw: -
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -
Pridavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -
Vysledny mérny tok H: 7339,014 W/K

Potieba tepla na vytapéni po mésicich:




Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]

1 418,405 77,594 63,039 140,633 0,999 100,0 277,981

2 337,227 64,788 99,740 164,528 0,991 100,0 174,232

3 293,150 67,169 147,644 214,814 0,946 100,0 89,902

4 185,547 61,009 177,430 238,439 0,726 30,7 12,507

5 97,028 59,785 221,845 281,630 0,345 0,0 -

6 39,228 56,806 219,977 276,783 0,142 0,0 -

7 13,943 58,699 235,762 294,461 0,047 0,0 -

8 22,546 59,785 210,126 269,911 0,084 0,0 -

9 90,197 61,430 157,300 218,730 0,412 0,0 -

10 195,621 66,952 120,718 187,671 0,865 65,0 33,209

11 291,260 69,206 59,458 128,664 0,994 100,0 163,342

12 381,191 77,160 49,407 126,566 0,999 100,0 254,802

Vysvétlivky: Q,H,ht je potieba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitini tepelné zisky; Q,sol jsou solarni
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuperi vyuZitelnosti tepelnych zisku; fH je ¢ast
meésice, v niz musi byt zoéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 1005,973 GJ

Produkce energie sol. systémy a kogeneraci po mésicich:

Mésic Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ]

1 == === = = e ==

2 2,031 0,807

3 6,214 4,859

4 10,225 8,913

5 15,286 13,931

6 15,255 13,944

7 17,358 16,003

8 14,179 12,824

9 9,044 7,732

10 4,748 3,393

Vysvétlivky: Q,SC,ini je celkova vychozi produkce energie solarnimi kolektory pfed odeétenim ztrat energie,

ke kterym dochazi v rozvodech solarni sosutavy a v solarnim akumulaénim zasobniku;

Q,SC,W je produkce energie solarnimi kolektory pouzité pro pripravu TV; Q,SC,ht je produkce energie
solarnimi kolektory pouzita pro vytapéni; Q,PV,el je produkce elektfiny fotovoltaickym systémem;
Q,CHP,el je produkce elektfiny kogeneraénimi jednotkami a Q,r je zpétné ziskané teplo napf. z odpadu.

Energie dodana do zény po mésicich:
Mésic Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,.L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]

1 366,757 - - - 45,172 42,322 2,893 457,144
2 229,874 - - - 43,746 31,436 2,947 308,002
3 118,613 -- - -— 45,123 28,957 3,262 195,955
4 16,501 - - - 44,609 22,903 1,865 85,878
5 -—- - - - 45,031 19,490 1,334 65,856
6 - - --- - 44,559 17,514 1,291 63,364
7 - - - - 45,011 18,098 1,334 64,443
8 -—- - - - 45,043 19,490 1,334 65,867
9 - - -—- - 44,621 23,442 1,291 69,355
10 43,814 -= - - 45,138 28,679 2,587 120,218
11 215,506 - - - 44,699 33,412 2,799 296,417
12 336,175 - - - 45,172 41,765 2,893 426,005
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Gpravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoétena spotfeba energie na nucené vétrani;

Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoétena spotfeba energie na osvétleni

(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocnéa energie (€erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.

V&echny hodnoty zohledriuji vlivy tginnosti technickych systéma.
Celkova roéni dodana energie Q.fuel: 2218,503 GJ
Primeérny soucinitel prostupu tepla zény
Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 5463,8 W/K
Plocha obalovych konstrukci zony: 12172,5 m2

Vychozi hodnota pozadavku na pramémy souginitel prostupu tepla




podie ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,42 W/m2K

Primérny souginitel prostupu tepla zény U,em: 0,45 Wim2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO CELOU BUDOVU :

Faktor tvaru budovy A/V: 0,46 m2/m3

RozloZeni mérnych tepelnych tokii

Zoéna PolozZka Plocha [m2] Mérny tok [W/K] Procento [%]
1 Celkovy mérny tok H: --- 7339.014 100,00 %
z toho: Mé&rny tok vyménou vzduchu Hyv: --- 1875,251 25,55 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 2145,360 29,23 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: - 514,733 7,01 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: -—- 243,450 3,32 %
Mérny tok do ext. plo§nymi kcemi Hd,c: - 2560,220 34,89 %
rozloZzeni mérnych tokli po konstrukcich:
Obvodova sténa: 2850,0 684,960 9,33 %
Stfecha: 3881,0 596,283 8,12 %
Podlaha: 3831,0 2145,360 29,23 %
Otvorova vypli: 1610,5 1793,710 24,44 %

Mérny tok budovou a parametry podle star$ich predpisti

Soucet celkovych mérnych tepelnych tokd jednotlivymi zénami He: 7339,015 W/K
Objem budovy stanoveny z vné&jsich rozméri: 26187,0 m3
Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994): 0,28 W/m3K
Spotreba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 20,6 kWh/(m3.a)
Poznamka: Orientacni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souétu mérnych tokd jednotlivych zén He

pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Pramérny souginitel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obalkou budovy Ht: 5463,8 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy: 12172,5 m2
Vychozi hodnota pozadavku na primérny souginitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,42 W/m2K
Pramérny souginitel prostupu tepla budovy U,em: 0,45 W/im2K

Celkova a mérna potieba tepla na vytapéni

Celkova roéni potieba tepla na vytap&ni budovy: 1005,973 GJ 279,437 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjich rozméri: 26187,0 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 7347,0 m2

Mérna potteba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 10,7 kWh/(m3.a)

Mérna potieba tepla na vytapéni budovy: 38 kWh/(m2.a)

Hodnota byla stanovena pro pocet denostupfiti D = 3316.

Mérna potfeba tepla na vytapéni pro 3422 denostupiit

pfi daném zplisobu vétrani a vnitinich ziscich: 41 kWh/(m2.a)

Poznamka: Mérna potieba tepla je stanovena bez vlivu G&innosti systému vyroby, distribuce a emise tepla.

Produkce energie sol. systémy a kogeneraci v budové a jeji vyuziti v energ. bilanci

Mésic Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,MAX,el[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ]
k dispozici  vyuZito k dispozici  vyuzito

Q,r [GJ]




1 wz =
2 0,807
3 4,859
4 8,913
5 13,931 -
6 13,944 -
7 16,003 =
8 12,824 -
9 7,732 -
10 3,393 ——
11 -—- -
12 - -—-
Vysveétlivky:

914,287
616,005
391,910
171,757
131,711
126,728
128,885
131,734
138,709
240,435
592,835
852,010

Q,SC,W je produkce energie solarnimi kolektory pouzita pro pfipravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie

solarnimi kolektory pouZita pro vytapéni; Q,MAX el je maximalni zapoCitatelna produkce exportované elektfiny
(omezeni v rémci vypodtu primarni energie); Q,PV,el je produkce elektfiny fotovoltaickym systémem (celkova

i vyuZitéa pfi vypoctu primarni energie); Q,CHP,el je produkce elektfiny kogeneraénimi jednotkami (celkova

i vyuZité pfi vypoctu primarni energie) a Q,r je zpétné ziskané teplo napf. z odpadu.

Celkova energie dodana do budovy

Mésic Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ]
1 366,757
2 229,874
3 118,613
4 16,501
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9 — —
10 43,814
11 215,506
12 336,175
Vysvétlivky:

Q,f,RH[GJ]

QfFIGJ] QfW[GJ]  QfL[GJ]
45172 42,322
43,746 31,436
45,123 28,957
- 44,609 22,903
- 45,031 19,490
44,559 17,514
- 45,011 18,098
45,043 19,490
44,621 23,442
- 45,138 28,679
44,699 33,412
45172 41,765

Q,f,A[GJ]
2,893
2,947
3,262
1,865
1,334
1,291
1,334
1,334
1,291
2,587
2,799
2,893

Q,f,H je vypottena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypottena spotfeba energie na chlazeni; Q,f,RH je

Q,fuel[GJ]
457,144
308,002
195,955
85,878
65,856
63,364
64,443
65,867
69,355
120,218
296,417
426,005

vypoctend spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,fF je vypottena spotieba energie na nucené vétrani;
Q,fW je vypoctena spotieba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypo&tena spotfeba energie na osvétleni

(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V&echny hodnoty zohledfiuji vlivy Gginnosti technickych systému.

Dodané energie:

Vyp.spotifeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H:

Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H:

Dodana energie na vytapéni za rok EP,H:

Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C:

Pomocna energie na chlazeni Q,aux,C:

Dodana energie na chlazeni za rok EP,C:

Vyp.spotfeba energie na Upravu vihkosti Q,fuel,RH:
Pomocna energie na Upravu vihkosti Q,aux,RH:

Dodana energie na upravu vihkosti EP,RH:

Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F:

Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F:
Dodana energie na nuc.vétrani za rok EP,F:

Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W:
Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W:
Dodana energie na pfipravu TV za rok EP,W:

Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spott. Q,fuel,L:

Dodana energie na osvétleni za rok EP,L:

Celkova rocni dodana energie Q,fuel=EP:

Produkce energie:

Energie ze solarnich kolektort za rok Q,SC,e:

z toho se v budové vyuzije:

1327,239 GJ
11,220 GJ
1338,459 GJ

537,925 GJ
14,608 GJ

552,533 GJ
327,511 GJ
327,511 GJ

2218,503 GJ

82,406 GJ
82,406 GJ

368,678 MWh 50 kWh/m2
3,117 MWh 0 kWh/m2
371,794 MWh 51 kWh/m2
149,424 MWh 20 kWh/m2
4,058 MWh 1 kWh/m2
153,481 MWh 21 kWh/m2
90,975 MWh 12 kWh/m2
90,975 MWh 12 kWh/m2
616,251 MWh 84 kWh/m2
22,891 MWh 3 kWh/m2
22,891 MWh 3 kWh/m2

(jiz zahrnuto v dodané energii na pripravu teplé vody a pripadné i na vytapéni - zde uvedeno jen informativné)




Mérna dodana energie budovy

Celkova roéni dodanéa energie: 616,251 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmé&ri: 26187,0 m3
Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 7347,0 m2
Mérna dodané energie EP,V: 23,5 kWh/(m3.a)
Mérna dodana energie budovy EP,A: 84 kWh/(m2.a)

Poznamka: Mérna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energii véetn vlivi uginnosti tech. systému.

Rozdéleni dodané energie podle energonositeld, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytapéni Tepla voda
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf QpN Q,pC CO2
elektfina ze sité 3,0 3.2 0,2930 - -- -— --- - - - -
soustava CZT vyuzivajici ménén 1,0 1,1 0,0000 368,7 368,7 4055 --- 126,5 1265 139,2 ---
Slunce a jina energie prostfedi 0,0 1,0 0,0000 - - - --- 229 - 229 -
SOUCET 368,7 368,7 4055 --- 149,4 126,5 162,14 ---
Energo- Faktory Osvétleni Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ ta e MWh/a ------  t/a
f,oN fpC f,CO2 Qf QpN Q,pC CO2 Qf QpN Q,pC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 0,2930 91,0 2729 2911 26,7 7,2 215 230 21
soustava CZT vyuzivajici ménén 1,0 1,1 0,0000 -— s o e i s . -
Slunce a jina energie prostiedi 0,0 1,0 0,0000 — . — o s - e

SOUCET 91,0 2729 2911 26,7 7,2 21,5 23,0 21

Energo- Faktory Nuc.vétrani Chlazeni

nositel transformace = - MWh/a ------ ta e MWh/a --—-  t/a
f,oN fpC f,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf QpN QpC CO2

elektfina ze sité 3,0 3,2 0,2930 - - - - - - - -—-

soustava CZT vyuZivajici ménén 1,0 1,1 0,0000 - s - . —— -
Slunce a jina energie prostredi 0,0 1,0 0,0000 o . s - = — —

SOUCET - - - - - - -

Energo- Faktory Uprava RH Export elektfiny

nositel transformace =~ = - MWh/a ------ ta B MWh/a  —e--m-
f,oN fpC f,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC

elektfina ze sité 3,0 3.2 0,2930 - - - -

soustava CZT vyuzivajici ménén 1,0 1,1 0,0000 -— = -
Slunce a jina energie prostredi 0,0 1,0 0,0000

SOUCET - - i .

Vysvétlivky: f.pN je faktor neobnovitelné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;
f,C02 je soutinitel emisi CO2 v kg/kWh; Q,f je vypodtena spotieba energie dodavana na dany ucel pFislusnym
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie
aQ,pC je celkova primarni energie pouzita na dany Ggel pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Soucty pro jednotlivé energonositele: Q.f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]

elektfina ze sité 98,150 294,449 314,079 28,758
soustava CZT vyuzivajici méné nez 50% ob 495,210 495,210 544,732 -
Slunce a jina energie prostredi 22,891 -—- 22,891 -
SOUCET 616,251 789,659 881,701 28,758
Vysvétlivky: Q/f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok: Q,pN je neobnovitelna primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouZita prislu$nym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Mérna primarni energie a emise CO2 budovy

Emise CO2 za rok: 28,758 t

Celkova primarni energie za rok: 881,701 MWh 3174,123 GJ
Neobnovitelna primarni energie za rok: 789,659 MWh 2 842,773 GJ




Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmeér{: 26 187,0 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 7 347,0 m2

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3): 1,1 kg/(m3.a)
Mérna celkovéa primarni energie E,pC,V: 33,7 kWh/(m3.a)
M&rna neobnovitelna primarni energie E,pN,V: 30,2 kWh/(m3.a)
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2): 4 kg/(m2.a)
Mérna celkova primarni energie E,pC,A: 120 kWh/(m2.a)
Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,A: 107 kWh/(m2.a)

STOP, Energie 2013

VYHODNOCENi VYSLEDKU POSOUZENi PODLE KRITERIi
VYHLASKY MPO CR &. 78/2013 Sb.

Nazev tlohy: Z8 Slovacka Bieclav

Rekapitulace vstupnich dat:

Celkova ro¢ni dodana energie: 616,251 MWh

Neobnovitelna primarni energie: 789,659 MWh

Celkova energeticky vztazna plocha: 7347,0 m2

Druh budovy (podle 1. zény): jina nez RD a BD

Typ hodnoceni (podle 1. zény): budova uzivana organem vefejné moci

Podrobny vypis vstupnich dat popisujicich okrajové podminky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o vypogtu programu Energie.

Pozadavek na priimérny souéinitel prostupu tepla (§6

Vyhlaska MPO CR &. 78/2013 Sb. nestanovuje pro dany typ hodnoceni
zadné pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla.

Referencni hodnota:

pro zat¥idéni do klasif. tfidy se pouzije 0,34 W/m2K
Vysledky vypoctu:

primérny soutinitel prostupu tepla U,em = 0,45 W/m2K
Klasifikaéni tfida: D (méné usporna)

Pozadavek na celkovou dodanou energii (§6)

Vyhlaska MPO CR ¢&. 78/2013 Sb. nestanovuje pro dany typ hodnoceni
2adné pozadavky na celkovou dodanou energii.

Referenéni hodnota:

pro zat¥idéni do klasif. tfidy se pouzije 94 KWh/(m2.a)
Vysledky vypoétu:

mérna dodana energie EP,A: 84 kWh/(m2.a)
Klasifikaéni tfida: C (isporna)
Pozadavek na neobnovitelnou primarni energii (§6

Vyhlagka MPO CR ¢. 78/2013 Sb. nestanovuje pro dany typ hodnoceni
zadné pozadavky na neobnovitelnou primarni energii.

Referenéni hodnota:

pro zatfidéni do klasif. tfidy se pouzije 129 kWh/(m2.a)
Vysledky vypoctu:

mérna neob. prim. energie E,pN,A: 107 kWh/(m2.a)
Klasifika¢ni tfida: C (Gsporna)

Informativni piehled klasifikagnich tiid pro diléi dodané energie:




Vytapéni: C (Usporna) 1
Priprava teplé vody: C (Usporna)
Osvétleni: C (dsporna)

Energie 2013, (c) 2013 Svoboda Software
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov

Ulice, €islo:  Slovacka 2853/40
PsC, misto: 690 02 Breclav

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 12172,5 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,46 m%m3
Energeticky vztazna plocha: 7347,0 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

' Neobnovitelna primarni energie
! (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Mimoradne !
GUsporna %
E +— 65
Velmi i
tsporna i
. - 97
1
; «— 129
i
i -
— 142 : e
Nehospodarna 3 -
E «— 259
Velmi E
nehospodarna I
! +— 323
MimoFadné :
nehospodarna i
{
i
Hodnoty pro celou budovu 616,251 ; 789,659
MWh/rok :
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Zpracovatel:
Kontakt:

Vyhotoveno dne: 30.6.2013

www.dea.cz




