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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. ZADAVATEL

Investor

Mésto Bieclav

Namésti T.G. Masaryka 42/3

Breclav
690 02
1.2. ZPRACOVATEL

Obchodni nazev, adresa VASSTAV, s.r.o.
Staiikova 18
602 00 BRNO

Tel./ fax 725 769 633

E — mail kersnerova@yvasstav.cz

Vypracoval Ing. Lenka Ker$nerova

Datum zpracovani

Cervenec 2019

1.3 UCEL ZPRACO VANI

Prikkaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan dle zakona &. 318/2012 Sb. v navaznosti na
Smérnici 2010/13/ES o energetické naro¢nosti budov (EPBDII) za Geelem uzivani budovy
organem vefejné moci.

Pro zpracovani prikazu byly pouzity zejména nasledujici normy:

Zakon ¢. 406/2000 Sb.,
CSN 73 0540 - 1

o hospodaieni energii ve znéni pozdgjsich predpist
Tepelna ochrana budov. Terminy a definice. Veli¢iny pro
navrhovéni a ovéfovani.
Tepelna ochrana budov. Funk&ni pozadavky.
Tepelna ochrana budov. Vypoctové hodnoty veli¢in pro
navrhovani a ovéfovani.
Tepelna ochrana budov. Vypodtove metody pro navrhovani
a ovéfovani.
Energetickd naro¢nost budov — typické hodnoty pro vypocet
Tepelné soustavy v budovach
Energeticka naronost budov — Vypodet spotieby energie na
vytapéni a chlazeni

(ZISN 73 0540 - 2
CSN 73 0540 -3

CSN 73 0540 - 4
TNI 73 0331

CSN EN 15 316
CSN EN ISO 13790

Vypocet a zhodnoceni byl proveden pomoci programu Energie 2019 — zpracovani dle vyhlasky
78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov.



1.4. PODKLADY PRO VYPOCET

Pritkaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan podle vyhl. 78/2013 Sb.

Tato vyhlaska stanovuje pozadavky na energetickou naro¢nost budov, v&etné porovnavacich
ukazateldi, vypoltové metody a obsah priukazu energetické naro&nosti.

Pro hodnoceni budovy se dle této vyhlasky pouziva hodnoceni zaloZené na vypocltech energie
uzivané nebo pfedpoklédané k uziti v budove pro vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu
teplé vody a osvétleni, za standardizovaného uzivani budovy.

2. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Jedna se o komplex jednopodlainich az Ctyfpodlaznich budov ¥koly. Objekt je Castecné
podsklepeny se sedlovou a tastetné plochou stiechou.

Obvodové zdivo je puvodni cihelné prevazné se zateplenim.

Vypln& otvord jsou plastové s izolaénim sklem.

Stropy k pidnimu prostoru a ploché stfechy jsou opatieny dostate¢nou tepelnou izolaci.
Podlahy na terénu jsou puvodni.

Strop nad suterénem jak dodate¢né zateplen.

Vytdpéni a priprava TV

Vytapéni objektu je teplovodni dvoutrubkové s otopnymi t€lesy pod okny.
Zdrojem vytapéni je plynova kotelna s kondenza¢nimi kotli. Ohfev TV je feSen pievazné pomoci

elektrickych zésobnikovych ohiivaci. Stravovaci pavilon mé instalovan i solarni ohfev TV na
stfe$e pavilonu.

3. VYHODNOCENI
Vyhodnoceni podle vyhl. 78/2013 Sb.

Vyhodnoceni je provedeno na zakladé vyhlasky 78/2013 Sb. Protokol a grafické znazornéni je
v priloze.

Energetickd narotnostbudovy  ——
Ttida energeticke - naro¢nosti (&

B I ———

,..._.__._.__.,__.._...__'-M,____,_“’,_‘._ e ——————————————

Celkova dodané energie na vstupu do budovy (MWh/rok) 575,565

.__Slovniy_\iyjégfggj tidy energetické naroénosti budovy Uspornd

4. PRILOHY

- prukaz energetické naro¢nosti budovy
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Protokol k prukazu energetické naroénosti budovy

Ugel zpracovani prukazu

[] Nova budova Budova uZivana organem vefejné moci
[] Prodej budovy nebo jeji casti [] Prongjem budovy nebo jeji &asti
[] vetsi zména dokong&ené budovy [] Budovas tém&F nulovou spotfebou energie

[] Jiny ucel zpracovani:

Zakladni informace O hodnocené budové

Identifikaéni tdaje budovy
Kupkova 1020/1, 690 02 Breclav

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, PsC)

Katastralni izemi: Bieclav 61 35 84

Parcelni ¢islo:

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

2014

Vlastnik nebo stavebnik: Mésto Breclav

namésti T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Breclav

Tel./e-mail:

Typ budovy

D Budova pro ubytovani a
stravovani

Budova pro vzdélavani

[] Budova pro kulturu

[] Bytovy dum
D Budova pro zdravotnictvi

D Budova pro obchodni
Gcely

[C] Rodinny dam

[] Administrativni budova

[] Budova pro sport
[] Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky

Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim
vymezeny vné&jsimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A
(souget vnéjSich ploch konstrukci ohranigujicich objem

budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy AV
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A,

hodnota

m3 20530,2

4911,5

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&dé uhli [] Ceré uhli

] Topny olej [] Propan-butan/LPG
[] Kusoveé dfevo, dfevni Stépka [] Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do 50 % vcetné, [] nad 50 do 80 %, [[] nad 80 %,
Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):

ucel: [] na vytépéni, pro pfipravu teplé vody, [] na vyrobu elektrické energie,
[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina |[[] Teplo Zadné
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Informace O stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Unrei b; Hy,
[m? W/(m2.K)] Wi(m2.K)] ‘ [ano/ne] [-1 [WIK]

- ZONA&. 1: Stara budova

275,03 m— viz. pozn. m 3376
T N

e [ om [ Jweem [ w0
e T e | 00 |
i

T [ om0 |

Obvodova sténa 914,2

Stiecha

Podlaha
Otvorova vypli

Tepelné vazby

viz. pozn

Obvodova sténa

1,00
1,00

Strecha

Podlaha

Otvorova vypli 130,0

Tepelné vazby
ZONA &. 5: kréek

Obvodova sténa

Stiecha

viz. pozn.

Podlaha

55,6
(pokraéovénl)

Otvorova vypli
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(pokragovani)
Plocha Souginitel prostupu tepla Ginitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Yy, Unyreg b, Hy,
[m? WI(m2.K)] W/(m2.K)] [ano/ne] [ [WI/K]
Tepelné vazby \ \ ‘ \ ! 11,3
Celkem 71388 | x \ x B 3 892,4

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vetsi zmény dokon&ené budovy a pfi jine,
nez vétsi zméné dokong&ené budovy Vv pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Referenéni Soucin
navrhova hodnota
vnitini prumérného

souéinitele
prostupu
tepla zény

Uom,RJ

Wi(m%.K)]
0,42

teplota
Zéna :

Vj'UemRrj

Stara budova
novéa budova

3 067,30

1186,22
377,26
\ x | 8669,84

stravovani
kréek
Celkem | x | 205303

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoétena Referencni
Budova hodnota hodnota Spln&no
Uom Uom.R
(Uem = HrlA) (Uemg = Z(Vj"Uemry)V)
[W/(m"’K)] [Wl(mzK)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,55 \ 0,42 \ ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s tém&f nulovou
spotiebou energie a u vétsi zmeény dokon&ené budovy Vv pfipadé pinéni pozadavku na

energetickou naro&nost budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) @ pism.b).



Protokol k prukazu energeticke naro&nosti budovy - evid. ¢.:231313.0 str. 5/22

B) technickeé systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- Pokryti | Jmeno- Uzinnost | Uginnost | Uginnost
nositel dilgi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdro]ezm energie na
budovalzéna na vyta- tepla® na | vytapéni
o b R e G vytapéni
Nigen . COP | Mugdis Ny.em
kwl | (%] ;[ [%] [%]
Referencni budova | x" l x K | x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:

Stara budova

kotel plynovy

zemni plyn 100,0 19,2 87
kotel plynovy

zemni plyn 100,0 19,2 87
kotel plynovy

zemni plyn 100,0 19,2 87
kotel plynovy

zemni plyn 100,0 19,2 87

kotel plynovy

nova budova

stravovani

kréek zemni plyn

Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referen&ni hodnotu
2) y pFipadé soustavy s4sobovani tepelnou energii se nevypliiuje
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b.1.b) pozadavky na aéinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Ug&innost vyroby Pozadavek

vyroby energie energie spinén

zdrojem tepla referenéniho

Hodnocena zdroje tepla

budovalzéna NH,gen NH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPyy gen
[%] [%] [ano/ne]
Hodnoceni se nevyzaduje X X X X

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano j
nez vétsi zméné dokoné&ené budovy v pfipadé pinéni

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

en u v&tsi zmény dokoncené
pozadavku na energe

budovy a pfi jiné,
tickou narocnost
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B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

str. 7 /22

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- Oginnost | U&innost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERc gen Nc,dis Nc.em
[-] [%] [kW] [ [%] [%]
Referen&ni budova X X X X 2,7 85 85
Hodnocena budova/zona:
novéa budova elektfina 100
b.2.b) pozadavky na aéinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
b“%““:/“;“ zdroje chladu
udova/zona EERc.gon EERc,gon

[ano/ne]

Hodnoceni se nevyzaduje

X

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u ve&tsi zmény
ne3 vétsi zménd dokontené budovy Vv p

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

dokon&ené budovy a pfi jiné,

fipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
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B) technické systémy

b.3) vétrani

Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny

diléi elektr. | objem. piikon
vykon | potfeby piikon | prutok venti-
energie | systému vétraciho | latoru

Energo-
nositel

Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budovalzéna vétrani ného
vétrani
SFP,h
[%] [W.s/m’]
Referenéni
budova 0 \ % \ B \ . :
Hodnocena budova/zéna:

pfirozené

Stara budova vétrani

pfirozené

nova budova vétrani

piirozené
vétrani

pfirozené

stravovani vétrani

piirozené

kréek vétrani
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B) technickeé systémy

str. 9/22

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity Pokryti Ué&innost

systému nositel elektricky tepelny dil&i zdroje

vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocené enel‘g|e Vlhkosti
budovalzéna _na systému
dapravu vihéeni
vihkosti NRH+gen

[%]

Referen&ni budova \ X \ X \ X \ X \ l

Hodnocena budova/zona:

neni
instalovano

Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny dil&i chladici | zdroje
odvihé&eni pfikon | vykon potfeby | vykon apravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _na systému
upravu odvihé&eni
odvihé&eni NRH-gen
[-] [] [kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referen&ni budova \ X X l X X l X X
Hodnocené budova/zéna:
neni
instalovano
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B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. Objem | Uginnost | Mérna Mérna
pripravy nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku | teplapro ztrata ztrata
budové energie | ohfev TV pripravu zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody" vody vody
T L R B T Sociiu oy
vody nw,,.,,": coP | Qwst Qu,ais
[-] [-] [%] kw] | [itryl | [%] [ | Whid] | Wh/mJd]
Referen&ni budova X X X X X 85 | - \ 150,0
Hodnocené budova/zéna:

Stara budova

elektricky
zasobnik 100,0 8,2
solarni
kolektory 120,0 8,8
plynovy

elektricky
zasobnik

elektricky
zéasobnik

nova budova

stravovani

stravovani

kréek elektfina

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
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ystému k pripravé teplé vody

Protokol k prikazu en

b.5.b) pozadavky na aéinnost technického s

Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pFipravu teplé
budovalzéna Nw,gen vody Nw gen,rq
nebo chw,,.,, nebo COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
X X

Hodnoceni se nevyzaduje

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u v&t&i zmény dokongené budovy a pfi jine,
a energetickou narocnost

nez vétsi zméné dokoné&ené budovy v pfipadé pinéni pozadavku n
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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Proto

B) technické systémy

kol k prukazu energeticke naro&nosti budovy - evid. C.: 231313.0

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dil&i Celkovy Pramérny mérny piikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budovalzéna osvéﬂeni pL.lX
[-] [%] [kW] [W/(m?.x)]
Referen&ni budova p 4 X X 0,10

Hodnocena budova/zéna:

ruéni zafivky

Stara budova 100 15,0
ruéni zafivky

novéa budova 100 14,7

ruéni zafivky

100 2

ruéni zafivky

stravovani 100 15,7

ruéni zafivky
0,10
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni | Vyroba z OZE

budoval/zéna EPy EP¢ vétrani teplé EP, nebo
EPg vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla

20
gs 3E g %E 3
83| 8§ 3 | 528
Stara budova D D D D D
novéa budova D D D D
v O (ol O A
stravovani D D D D
Krgek miEEaREE ERRE
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Protokol k prukazu energetické naro&nosti budovy - evid. C.: 231313.0

energie

b) diléi dodané
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Faktor Faktor Celkova Neobnov.
1 Coil vyrobené celkové | neobnov. primarni primarni
YRRy energie primarni primarni energie energie
energie _ﬂg_ SRt
jednotky [MWh/rok] [ [-1 [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenera&ni Budova
jednotka EP. e e g
j-ter;l)o S rlae Dodavka
mimo budovu
Kogeneradni Budova
jednotka EPcue
- elektfina .Dodévka
mimo budovu
Fotovoltaické
anely EP
?e|ek¥ﬁna Py .Dodévka
mimo budovu
Solarni termické Budova 7,620 1,0 0,0 7,620 0,000
té
?\t(:pkr)ny Quiscsys Dodavka
mimo budovu
Budova
iné
20 Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni dilgich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Dil&i vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- primarni telna primarni
energie / primarni telné energie energie

Energonositel Pomocna energie primarni

energie energie
[MWh/rokK] [ [ [MWh/rok] [MWh/rokK]

elektfina ze sité 127,934 3.2 3,0 409,388 383,801
zemni plyn 441,281 1,1 1,1 485,409 485,409
Slunce a jina energie
prostredi 6,350 1,0 0,0 6,350 0,000
Celkem | 575565 | x x 901,147 869,211

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova [MWhirok] 667,678

(7) |Hodnocena budova 575,565 Splinéno T
(8) Referen&ni budova 3 (ano/ne)

(9) | Hodnocena budova ledvigrarond
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) Referen&ni budova 888,034
[MWhi/rok]
(11) | Hodnocena budova 869,210 Spin&no b
(12) | Referencni budova (£.10 / m?) 5 181 (ano/ne)
= [kWh/m*.rok]
(13) Hodnocena budova (.11 / m*)
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 901,147
(15) Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/roK] 31,937
Vyuziti obnovitelnych zdroja energie z hlediska primami
(16) | energie (¥15/F.14 x 100) (%] 35
h) hodnoty pro vytvofeni hranic klasifikaénich tfid
' Celkova dodana Bpemle i ~ [MWhirok] | 604,763
) ‘Neobno!utfz_lné pnméml energle e s ’[Mﬂh/r_oﬂ 846 446
:E Prumérny souémltel prostupu tepla budovy SRR ,,j,,_D’,‘”mz K] 0, 34
% _'g 1 Dil&i dodané energie: vytapém ‘1 [MWhlrok] 468 532
% E e i Ve AL T = gt has
£ chlazeni [MWh/rok] 0,868
<73 1 [MWh/rok] L
el i  Gprava vihkosti) vzduchu ~ [MWhirok] AT
- | pfiprava te teplé vody [MWh/rok] 41,136
Fedioanls mines e e IR
{ osvétleni [MWh/rok] 94,227

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic klasifika&nich tfid podle prilohy €. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické groveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov
Posouzeni proveditelnosti
: Mistni systémy Soustava
Alternativni systémy | dodavky energie K;'::':;‘Sg: zasobovani Tepelné
vyuzivajici energii vy 2 thols y tepelnou cerpadio
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekologicka
proveditelnost ne ne ne ne

a zdavodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

kadist o il o Sl SEaR e s
Doporuéeni k realizaci

Hodnoceni se nevyzaduje

PR S S s o

I N R = R

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soudasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatfeni pro snizeni energetické naroénosti budovy

. 2 2

= 5| 35 | gze | i1f|%.:f

> O © “30 ﬂxi- © o0

SE=< T2 SEc 82 | SE=§

§§25) S: 885 | z8c |2R:s

= RE=

Popis opateni 2 s S 2 28 25E gse | 2msE
o508 E% EOE 38.-3 T oL

F 4 - oR 2t | =88 | & g

(WimeK)] | MWhirok] | IMWhirok] | [MWhirok] [MWhirok]

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

chlazeni:

vétrani:

Gprava
vihkosti

teplé vody:

osvétleni:

Obsluha a provoz systémi budovy:

Ostatni - uvedte jaké:

Celkové X
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Opatfeni Stavebni prvky Technické ao::::r:i Ostatl::(-é}wést
shonskos | oy | eysémd '
budovy
Technicka vhodnost ne ne ne ne
Funké&ni vhodnost ne ne ne ne
Ekonomicka vhodnost ne ne ne ne

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Datum vypracovani

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatieni

doporucenych opatieni

Vramci prukazu energetické narognosti budovy jsou dle jednotlivych ukazatell
doporucena néasledujici usporna opatreni:

STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE BUDOVY:Vzhledem k nedavné
revitalizaci objektu jsou dalsi opatfeni neefektivni.

TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY:Vzhledem ke stavu objektu se jevi jako
neefektivni,

OBSLUHA A PROVOZ SYSTEMU BUDOVY:Je tieba kontrolovat a pravidelné
sledovat spotieby energii a dle potreb prenastavovat regulace. Je tieba
hospodarné uzivat jednotliva zafizeni budovy véetné vsech spotiebicu.

Pozn.: Napezitost PENB upravuje predpis &. 78/2013 Sb, vyhlaska o
energetické narodnosti budov. Veskera doporucena opatfeni jsou pouze
legislativni povinnosti energetickeho specialisty a jejich uskuteénéni neni pro
vlastnika nijak zavazna.

RETRCCIR T SRR A 5 I LSRR e

30.7.2019

//

Ing. Lenka Ker$nerova

Energeticky posudek

posudek je soudasti posouzeni

Energeticky
doporugéenych opatfeni

navrzenych
Datum vypracovani energetického posudku

ne

Zpracovatel energetického posudku
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty
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Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

. Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 1
. Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energi

V&téi zména dokon&ené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

. Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)
. Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)
. Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

« Plné&ni pozadavku na energetickou narognost budovy se nevyzaduje

« Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

. Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii \

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti

. Trida energeticke naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Jiny uéel zpracovani prukazu

. Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. L
Gislo opravnéni MPO 1

Podpis energetického specialisty

Datum !ypracovéni prukazu

Datum vypracovani prakazu 30.7.2019

Eroj informaci http:/lwww.mpo—efekt.cﬂczlekisli-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie z4kona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky &, 78/2013 Sb,, 0 energetické naroénosti budov

evid. &.: 231313.0

Ulice, &islo:  Kupkova 1020/1

PSC, misto: 690 02 Beclav

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 7138,8 m*
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,35 m*/m®
Energeticky vztaZna plocha: 4911,5 m? L :

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

B Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) E (Vliv provozu budovy na Fivotni prostiedi)

Mérné hodnoty KWh/(m?-rok)

e e . . O -
|

Mimoradné A
asporna

« 62
Velmi B
usporna

4+ 185

Neho! ;:{_ii?}_‘:};,lé:' [
' IR« 246

Velmi F

nehospodarna

- 308
MimoFradné G
nehospodarna
869,210

Hodno ro celou budovu
Y. pro oat 575,565




—

\Wh/rok

pl\rdo celou budovu

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII
Hodnoty

[ Eektrina zo sitd: 127.9
[ zemni piyn: 441,3

mnwm:u

e e

4

ENI

l\ noydis ouguiozeuz of
yoyfef juaooupoyAn e nzexns

juegniodog

jsougoseu noyopebaua eu npedop
d njoyo3oad A 8f juagjedo sidod

OPATR
Stanovena

NA

DOPORUCE

Opatfeni pro

Okna a dvere:

Vnéjsi stény:
Stiechu:

-

Podlahu:

Vétrani:

N

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Osvétleni:

Gl B o kg iy

y Dil&éi dodané energie

Hodnoty pro celou budovu

Ing. Lenka Kersnerova

&afranice 219
679 02 Rajec-Jestiebi

Zpracovatel:
Kontakt:




