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Protokol k prikazu energetické naroc¢nosti budovy

Ug&el zpracovani prukazu

[] Nova budova

[] Jiny Gcel zpracovani:

[:I Prodej budovy nebo jeji Casti
[ ] Vetsi zména dokongené budovy

Budova uZivana organem vefejné moci

[] Pronajem budovy nebo jeji Easti

74akladni informace o hodnocené budové

Identifika&ni Gidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, PSC)

Slovacka 2853/40, 690 02 Breclav

Katastralni Gzemi:

Bfeclav [613584]

Parcelni ¢islo:

st. 3368

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

1974

Vlastnik nebo stavebnik:

Mésto Breclav

namésti T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Bfeclav

Adresa:
IC: 00283061
Tel./e-mail:

Typ budovy

[] Rodinny diim

[] Bytovy dam

D Budova pro ubytovéani a
stravovani

[] Administrativni budova

D Budova pro zdravotnictvi

Budova pro vzdélavani

[] Budova pro sport

D Budova pro obchodni
ucely

D Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

| Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostredim [m?] 26187,0
vymezeny vné&jSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani€ujicich objem [m?] 12172,5
budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m?3] 0,46
Celkova energeticky vztaZzna plocha budovy A, [m?] 7347,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&deé uhli

[] Cemé uhli

[ ] Topny olej

[ ] Propan-butan/LPG

[] Kusové drevo, dfevni &t&pka

[ ] Drevéné peletky

[] zemni plyn

Elektfina

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetné, [_| nad 50do 80 %, [_| nad 80 %,

Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):

ucel: |:l na vytapéni, pro pfipravu teplé vody,

[ ] na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elekttina

|___| Teplo

Zadné




| a

Informace o stavebnich prvecich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A i Uj UN,rc,j bj I"T,j
[m?] W/(m2.K)] | [WI/(m2.K)] [ano/ne] [-1 [WI/K]
Obvodova sténa 2 850,00 0,24 1,00 685,0
Strecha 3 881,00 0,18 0,85 596,3
Podlaha 3 831,00 1,40 0,40 21454
Otvorova vypl# 1610,50 1,11 1,00 1793,7
Tepelné vazby 243,5
Celkem 12 172,5 X X X X 5 463,8

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pii jiné,
nez vétsi zméné dokondené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prtimérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zoény hodnota
vnitini primérného
: teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény

eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[Cl [m’] [Wi(m®.K)] [W.m/K]
ZS Slovacka Breclav 20,0 26 187,0 0,42 10 998,54
Celkem x 26 187,0 x 10 998,54

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = H/A) (Uempr = Z(ViUemg,)IV)
[W/(m?K)] [WI(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,45 0,42 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u Vv&tsi zmény dokonené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |U&innost|Ug&innost
nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
bidovalisha na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | Sacgind vytapéni
nH,gen i COP nH,diS nH,em
[l [-] [%] kW] | [%] ; [ [%] [%]
Referenéni budova x" X e X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava CZT
Predavaci vygiivvajic:i |
Z8 Slovacka Breclav | stanice CZT mesngo/? B 100,0 650 99 87 88
obnovitelnych '
zdrojl
Poznamka: ' symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2) v piipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na tGéinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referen¢niho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzéna |']H.gen r‘H,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jine,
neZ vétsi zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chiadi- | U&innost | U&innost
systému nositel dil¢i vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen rlc,dis I"lc,em
[-] [-] [%] [kW] [l [%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:
b.2.b) pozadavky na Gc€innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | PoZadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERc gen EERc gen
[-] [l [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zm&ny dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zmeéné dokoncené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby | pfikon pritok venti-
> energie | systému |vétraciho| Ilatoru
Hodnocepa na vétrani | vzduchu | nuce-
budovalzéna vétrani ného
vétrani
SFP_,,
[] [l (kW] (kW] [%] [kW] | [m%hod] | [W.s/m’]
bngiTancn ' X X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
ZS Slovacka pﬁtoz’e n’é
Breclav vétrani

|



b.4) dprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systemy
Upravu vihéeni
vihkosti NRH+gen
[-] [l [kW] (kW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny dilei chladici | zdroje
odvlhéeni pfikon vykon | potfeby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systému
Upravu odvlhéeni
odvihéeni NRH-,gen
[l [l (kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referen¢ni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. Objem | Uginnost Mérna | Mérna
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohfev TV pfipravu |zasobni- | rozvodii
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pFipravu vody" vody vody
teplé | | | s
vody Nwgen | COP |  Qust Quw,ais
[] [l [%] (kW] | fitry] | [%] | [ | [Whid] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 : -- 150,0
Hodnocena budova/zéna:
solarni
ZS Slovacka Breclav | kolektory | Slunce 155 | Nezjiste | 2000 ; 3,9 144,7
soustava
CZT ;
Predavaci | VYuZivajic
Z8 Slovacka Breclav | stanice CZT nes 209 | 845 650 %9 | 185,7
obnovitel
nych '
zdroj
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na Géinnost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho splnén
3 teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budovalzéna Nw,gen vody Nw,gen,rq
nebo COP,y ., nebo COPy, ..,
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznéamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano
nez vétsi zméné& dokondené budov

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pii jing,
Yy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou néro&nost




b.6) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Pramérny mérny prikon
i osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétieni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna v osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budoval/zéna:
Primé osvétleni,
Z3 Slovécka Bfeclav zafivkové a 100 142,3 0,10
zarovkove
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T érab vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
it energie primarni | primarni | energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] ] [MWh/rok] | [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jetdn?tka EPowe Dodévka
- teplo
3 mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢yp .
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy .
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Soléarni termické Budova 22,891 1,0 0,0 22,891 0,000
SYSmY Qusass | Dogavka
- teplo
i mimo budovu
Budova
Jina
" Dodéavka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypodétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 98,150 3,2 3.0 314,079 294,449
soustava CZT
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 495,211 1,1 1,0 544,731 495,211
zdrojt
Slnce & jind snsrgie 22,891 1,0 0,0 22,891 0,000
prostredi
Celkem 616,251 X X 881,701 789,659
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referenéni budova 833,524
- [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 616,251 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova 5 113 (ano/ne)
2 [kWh/m*.rok]
(9) |Hodnocené budova 84
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 1104,340
: [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 789,659 Spinéno ano
(12) | Referenéni budova  (F.10 / m?) 5 150 (ano/ne)
- = 5 [kWh/m*“.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 /m°?) 107
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 881,701
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWHh/rok] 92,042
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni 4
(16) | gnergie (15 / F.14 x 100) [%] 184
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika¢nich tfid
Celkové dodané energie [MWh/rok] 694,073
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 950,663
& |Pramémy souginitel prostupu tepla budovy W/m?2.K] 0,34
% t'_g Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 434,714
'% E chlazeni [MWh/rok]
£ fg‘ vatrani [MWh/rok]
g uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
& pfiprava teplé vody [MWh/rok] 166,201
osveétleni [MWh/rok] 93,159

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofeni hranic klasifika¢nich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekolodgické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov
Posouzeni proveditelnosti
e i Mistni systémy : . Soustava
Alternativni systémy dodavky energie Komingvans zasobovani Tepelné
Sz % .. | vyroba elektfiny <
vyuzivajici energii 4 tobla tepelnou cerpadio
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost
Ekonomicka
proveditelnost
Ekologicka
proveditelnost

Doporuéeni k realizaci
a zdlvodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatreni pro snizeni

energetické narocnosti budovy

> w @ ® g 2 © 0 QO ‘@ 0 2
3 = S c'E5 c>5 E 2B
© o= © = © = = © O o c = =
RE22| R | 325 | B3E |msi
=9E£3| o 30 =86 | 2039
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Popis opatieni s 38 o c agE QL Cc a2l 5 :
5090 - 8 T gE S0 ® -5 2.8
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o = i ° H - o= P ([j ° b =1
o o. oo o < E_ os s o = E-
[W/(m2.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X X
chlazeni: X X
vétrani: X X
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
. X
teplé vody: X
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systému budovy:
X X X
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkem X




Posouzeni vhodnosti opatieni

Opatfeni Stavebni prvky Technické gbf(',l\',gi Ostat.n:(-’ _UVéSt
a konstrukce systémy sypstémﬁ Jake:
budovy budovy budovy

Technické vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekologicka vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Datum vypracovani
doporuéenych opatieni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je sougasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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7Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témé&F nulovou spotifebou energie

« Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 1
. Trida energetické narognost budovy pro celkovou dodanou energii ,

V&téi zména dokon&ené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

. Spliiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)
. Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)
« Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)
« PIné&ni pozadavkl na energetickou narocnost budovy se nevyzaduje

. Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova uzivana organem vefejné moci
« Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii Cc
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti :
aro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

« Trida energetické n

Jiny Géel zpracovani prukazu
pro celkovou dodanou energii

. Trida energetické naronosti budovy

Identifikaéni Gdaje energetického specialisty. ktery zpracoval prukaz

Jméno a prijmeni Ing. Jifi Cihlar
Cislo opravnéni MPO 0997
O e

Podpis energetického specialisty / /Q/\\'

Datum vygracovéni prukazu

Datum vypracovani prikazu 30.6.2013




