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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1. ZADAVATEL

I t.
yerex Mésto Breclav
Namésti T.G. Masaryka 42/3
Breclav
690 02
1.2. ZPRACOVATEL

Obchodni ndzev, adresa VA§STAV, S.I.0.
Starikova 18
602 00 BRNO

Tel./ fax 725 769 633

E — mail kersnerova@vasstav.cz

Vypracoval Ing. Lenka KerSnerovi

Datum zpracovani

Cervenec 2019

1.3 UCEL ZPRACOVANI

Prikaz energetické naro¢nosti budovy Jje zpracovan dle zakona &. 318/2012 Sb. v navaznosti na
Smérnici 2010/13/ES o energetické naro¢nosti budov (EPBDII) za ucelem uZivani budovy

organem veiejné moci.

Pro zpracovani priikazu byly pouzity zejména nasledujici normy:

Zakon ¢&. 406/2000 Sb.,
CSN 730540 -1

CSN 73 0540 - 2
CSN 73 0540 - 3

CSN 73 0540 - 4
TNI 73 0331

QSN EN 15 316
CSN EN ISO 13790

0 hospodafteni energii ve znéni pozdgjsich predpist

Tepelné ochrana budov. Terminy a definice. Veli¢iny pro
navrhovéni a ovéfovani.

Tepelna ochrana budov. Funkéni pozadavky.

Tepelna ochrana budov. Vypoé&tové hodnoty veli¢in pro
navrhovani a ové&fovani.

Tepelna ochrana budov. Vypoétové metody pro navrhovani
a ovefovani.

Energeticka naro¢nost budov — typické hodnoty pro vypocget
Tepelné soustavy v budovach

Energetickd naro¢nost budov — Vypodet spotieby energie na
vytapéni a chlazeni

Vypocet a zhodnoceni byl proveden pomoci programu Energie 2019 — zpracovani dle vyhlagky
78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov.



1.4. PODKLADY PRO VYPOCET

Priikaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan podle vyhl. 78/2013 Sb.

Tato vyhlaska stanovuje poZadavky na energetickou naro&nost budov, véetné porovnavacich
ukazatelli, vypotové metody a obsah prikazu energetické naro¢nosti.

Pro hodnoceni budovy se dle této vyhlasky pouziva hodnoceni zaloZené na vypoltech energie
uZivané nebo predpokladané k uziti v budove pro vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, piipravu
teplé vody a osvétleni, za standardizovaného uZivani budovy.

2. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Jedna se o dvoupodlazni objekt zakladni Skoly, ktery je soucasti komplexu dvou $kolnich budov.
Objekt je podsklepeny se sedlovou a &astedns plochou stfechou. Suterén je plné vyuzivan a

vytapén.

Obvodové zdivo je piivodni cihelné pievazné bez zatepleni. Cést stén je opatiena KZS.
VypIné otvorti jsou plastové s izolaénim sklem.

ZastreSeni je feSeno dievénym krovem.

Plocha stiecha je betonov4 se zateplenim.

Strop k ptdé je piivodni betonovy bez dodate¢né izolace.

Podlahy jsou ptvodni.

Wytapeni a priprava TV

Vytépéni objektu je teplovodni dvoutrubkové s otopnymi télesy pod okny.
Zdrojem vytapéni i ohfevu TV je VZT.

3. VYHODNOCENI

Vyhodnoceni podle vyhl. 78/2013 Sb.

Vyhodnoceni je provedeno na zikladé vyhlasky 78/2013 Sb. Protokol a grafické znazornéni je
v priloze.

Energeticka naro¢nost budovy

Trida energetické naroénosti E
Slovni vyjadfeni t¥idy energetické naro¢nosti budovy Nehospodarna
Celkové dodana energie na vstupu do budovy (MWh/rok) 348,919

4. PRILOHY

- prikaz energetické naro¢nosti budovy
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Protokol k priikazu energetické naro&nosti budovy

-

Ucel zpracovani prikazu

[] Nova budova Budova uZivana organem vefejné moci
[:] Prodej budovy nebo jeji &asti D Pronajem budovy nebo jeji &asti
[:] Vétsi zména dokoné&ené budovy D Budova s téméF nulovou spotfebou energie

[] Jiny a&el zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni daje budovy

Sovadinova 465/3, 690 02 Bieclav
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSE)

Katastralni Gzemi: Breclav 61 35 84

Parcelni &islo: st. 646

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu): 1991

fecl
Vlastnik nebo stavebnik: Masto Breciay

namésti T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Bieclav

Adresa:
IC:
Tel./e-mail:
Typ budovy

e A . e Budova pro ubytovani a
[] Rodinny diim [] Bytovy diim B Rt 9
[] Administrativni budova [] Budova pro zdravotnictvi Budova pro vzdélavani
[] Budova pro sport [] Eg;c;va pio/enciidal [] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy:
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str.2/19

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m? 7285,1
vymezeny vnéj§imi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani€ujicich objem [m?] 2902,4
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%md] 0,4
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m? 1969,1

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&dé uhii

[] Cerné uhii

|:| Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové drevo, dievni $t&pka

[ ] Drev&né peletky

[] zemni plyn

Elektfina

|:] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetns, [ | nad50do 80%, [ | nad 80 %,

[:] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):
acel: [ ] na vytapéni, [] pro pripravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie,

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

[] Teplo

Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

str.3/19

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Unre, b; Hy,

[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]

Obvodova sténa 1230,36 1,226 0,30/0,25 viz. pozn. 0,95 1435,1
Stfecha 689,97 0,489 0,24/0,16 viz. pozn. 0,84 282,0
Podlaha 689,98 0,917 0,45/0,30 viz. pozn. 0,49 310,0
Otvorova vyplfi 292,12 1,300 1,50/1,20 viz. pozn. 1,00 379,8
Tepelné vazby 290,2
Celkem 2902,4 X X X X 26971

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku

je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pii jing,

nez vétsi zméné dokoncéené budovy v pfipadé pln&ni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priumérny soucéinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini prumérného
teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
Oim, Vi Uemr, Vi-Uemr;
[°C] [m] [W/(m? K)] [W.m/K]
z8 20,0 7 285,1 0,41 2 986,89
Celkem b ¢ 7 2851 X 2 986,89
Prumérny souginitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
U,m UQm,R
(Uem = H./A) (Uom,R - z(vl'utﬂ‘l'RJ)M
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,93 0,41 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy, budovy s témé&F nulovou
spotfebou energie a u vétdi zmény dokon&ené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na

energetickou naro€nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
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Typzdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Uinnost|Uginnost
nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojezm energie na
budovalzéna na vyta- tepla® na | vytapéni
PR L R ST vytapéni
Nugen | COP | Ny gis NH.em
[] [] [%] W | [%] @ [] [%] [%]
Referen&ni budova x" x x x 80 : - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava ZTE
CZT vyuZivajici
z8 M | 1000 84 87 88
obnovitelnych
zdroju
Poznémka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
Dy pfipadé soustavy z&sobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje U&innost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna r'H. n nu,gon,m
ne nebo
COP,, gen COPy gen
[ [%] [%] [ano/ne]
X

Hodnoceni se nevyzaduje

X

X

Poznémka: Hodnoceni spinéni pozadavku je
nez vétsi zméné& dokon&ené bud

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
ovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou néro&nost
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B) technické systémy

b.2.a) chlazeni
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Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | U&innost| U&innost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERc,mn rlc,dis nc,om
[-] [] [%] (kW] [] [%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:
b.2.b) pozadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
b"':dn:lce:é zdroje chladu
udova/zéna EER gen EER g,
[] [] [-] [ano/ne]

Hodnoceni se nevyzaduje

X

X

X

X

Poznémka: Hodnoceni spin&ni pozZadavku je vyZadovano jen u v&tsi zmén

nez vétsi zméné dokondené budo

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

y dokonéené budovy a pfi jiné,
vy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou néaroénost
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B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. | objem. pfikon
systému vykon | potfeby | pfikon | pratok venti-
energie | systému | vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,p,
[-] [-] (kW] [kw] [%] kW] | [m%hod] | [W.s/m?
Eﬁg@ném b X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
A4S vétrani
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B) technické systémy

b.4) aprava vihkosti vzduchu

str. 7/19

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky | tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy
Hodnocena energle vihkosti
budova/zéna na systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+,gen
[-] [-] [kW] (kW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:
neni
instalovano
Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | U&innost
systému nositel elektr. | tepelny dil¢i chladici | zdroje
odvihéeni prikon vykon | potieby | vykon Upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systému
Upravu odvlhéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[-] [-] (kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenéni budova X b ¢ X X X
Hodnocena budova/zéna:
neni
instalovano
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B) technické systémy
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. Objem | Uéinnost | Mérna Mérna
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodi
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
LT e et e S e RE e
vody nw,,," CoP | Qug Qu ais
[-] [ [%] (RWI | iyl | [%] | [ | whiq) [Wh/m.d]
Referen&ni budova X X X X X 8 | - 150,0
Hodnocend budova/zéna:
soustava
ZTE
CZT vyuilvajlc
& noz50% | 1000 84
obnovitel
nych
zdrojl
Poznémka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevypliiuje
b.5.b) poZadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho splnén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny gen,rq
nebo Cnglm nebo COPy, g,
[-] [%] [%] [ano/ne]
Hodnoceni se nevyzaduje X X X X

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u v&t§i zmé&ny dokondené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budo

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

Vy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost
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B) technické systémy
b.6) osvétleni
Typ Pokryti diléi Celkovy Pramérny mérny pfikon
osvétlovaci potreby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti z6ny
budova/zéna osvétleni Pro
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X b ¢ X 0,10
Hodnocené budova/zéna:
ruéni zafivky
zZ8 100 15,8 0,10
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil&i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP,. nebo
EP; vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
)
3 =
gz | 3£ 8 |Etz
82 | BS 3 © S0
= 58 o 3 s
5 | 3£ o 8
(] > L <
o n o a §
z8 L0 O[O Sl
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b) diléi dodané energie
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobené Faktor Faktor Celkova Neobnov.
+ R vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
IP ¥yrony energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP,
mimo budovu
Kogeneraé&ni Budova
jednotka EPyp
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP,
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
Systemy Quscen ™ Dodavia
teplo :
mimo budovu
Budova
diog Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositel

Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarni telna primarni
energie / primarni telné energie energie

Energonositel Pomocna energie primarni

energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]

elektfina ze sité 32,556 3,2 3,0 104,178 97,667
soustava ZTE
vyuZivajici méné nez
50% obnovitelnych 316,363 1,1 1,0 347,999 316,363
zdroju
Celkem 348,919 X X 452,177 414,030

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova [MWh/rok] 244,946

(7) |Hodnocena budova 348,919 Splnéno ne
124 (ano/ne)

(8) |Referenéni budova [KWh/m? rok]

(9) |Hodnocena budova 177
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f) poZzadavek na neobnovitelnou primarni energii

10) | Referenéni budova 320,494

(10} [MWh/rok]

(11) | Hodnocené budova 414,030 Spinéno

ne
(12) |Referenéni budova  (£.10 / m?) ) 163 (ano/ne)
5. [KWh/m*.rok]

(13) |Hodnocena budova  (£.11/m ) 210
g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkové primarni energie [MWh/rok] 452,177
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 38,147

(16) Vyuziti obnovitelnych zdroju energie z hlediska primarni [%] 84

energie (F.15 /.14 x 100) :
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika&nich trid
Celkové dodana energle Her : PTS [' [MWh/rok] E=. 219 373

I3 Neobnovutelné prlmérni energle ey } [MWh/rokJ B 302 377

§‘ Prumérny soucinitel | prostupu tepla budovy 7 7 , [W/m K] 033

f‘; S | Dilgi dodané energie:  vytapéni i [MWh/rok] B 171,109

= g chlazeni | [MWh/rok]

2o T =

R = vétrani | [MWh/rok] ) -

g | _ Upravavihkosti vzduchu | IMWh/rok) | -

T ofevatepvosy | Mwwiog | 16728

; osvétleni | MWhirok] 31,535

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifika&nich tfid podle pfilohy &. 2.
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-

Analyza technické ekonomické a ekologické roveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

; Mistni systémy Soustava
Alternativni systémy dodévky energie lf;rz:l:l:\'::r?: Shaahrkint Tepeins
vyuzivajici energii | VY 2 tenia y tepelnou Cerpadio
z OZE v energii

Technicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekologicka
proveditelnost L ne ne ne
Doporuéeni k realizaci : g
a zdivodabai Hodnoceni se nevyzaduje

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je sou&asti analyzy

Energeticky posudek
Datum vypracovéani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

str. 15/19

D 2 2
z £ 1L b Pl £%e e D
® o 2 G 2 @ = co2 B =
T8 =K Toe TXxX0 Dasl?
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[Wl(mz.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,41 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 156,839 156,839 142,597 142,596
chlazeni: X
vétrani: b ¢
Uprava
vihkosti b ¢
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 16,928 16,928 0,000 0,000
osvétleni: X 31,535 94,606 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémii budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocn4 zafizeni
X 1,020 3,060 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 206,322 271,433 142,597 142,597
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatfeni

: Obsluha Ostatni - uvést
Opatieni Stavebni prvky Technické a provoz jake:
a konstrukce systémy systému
budovy budovy b‘Ld ovy
Technicka vhodnost ano ne ne ne
Funkéni vhodnost ano ne ne ne
Ekonomickéa vhodnost ano ne ne ne
Doporuéeni k realizaci & i ické nAros i i i vV ¥
o Selbhkid Vramci prikazu energetické naroénosti budovy jsou dle jednotlivych ukazatel(

doporu¢ena nasledujici usporna opatfeni:

STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE BUDOVY:Doporuéuje se zatepleni
obvodovych stén a stropu pod pidou na hodnotu souginitele prostupu tepla ,
ktera spini max jeho doporucené hodnoty.

TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY:Vzhledem ke stavu
neefektivni,

objektu se jevi jako

OBSLUHA A PROVOZ SYSTEMU BUDOVY:Je tieba kontrolovat a pravidelné
sledovat spotieby energii a dle potfeb prenastavovat regulace. Je tieba
hospodarné uzivat jednotliva zafizeni budovy véetné véech spotrebiéu.

Pozn.: Napezitost PENB upravuje pfedpis €. 78/2013 Sb, vyhlaska o
energetické naro&nosti budov. Veskera doporu¢ena opatfeni jsou pouze
legislativni povinnosti energetického specialisty a jejich uskute&néni neni pro
svlastnika nijak zavazna.

Datum vypracovani

doporuéenych opatfeni 10.7.2019
Zpracovatel navrzenych . .
doporuéenych opatfeni Ing. Lenka Ker$nerova
Energeticky posudek je sou&asti posouzeni
navrzenych doporu&enych opatfeni ne
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

* Splfiuje poZadavek podie § 6 odst. 1
* Trida energetické n&rodnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoné&ené budovy

* Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

* Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

* Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni poZadavki na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

* Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

* Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii [ E

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti

* Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii [

Jiny Géel zpracovani prikazu

* Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii f

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Lenka Ker$nerova

Cislo opravnéni MPO 1444-

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 10.7.2019

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/ 1




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCGNOSTI BUDOVY

vydany podie zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov
evid. ¢.: 228347.0

Ulice, &islo:  Sovadinova 465/3

PSC, misto: 690 02 Breclav

Typ budovy: Budova pro vzdé&lavani

Plocha obélky budovy: 2902,4 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,4 m¥m?
Energeticky vztazna plocha: 1969,1 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) E (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

MimoFadné A
usporna

+— 56 77
Velmi B
usporna
. — 84 ~ 115
:l oy
= Dop.
' - 154

4 167 e

Nehospodarna 5 :
SRS 4 223 ': il

1

Velmi F ‘

nehospodarna '
384

< 279
MimoFadné G
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 348,919

414,030
MWh/rok




PODIL ENERGONOSITELLU
NA DODANE ENERGII

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

Délkové teplo: 316,4

B Elektfina zo sits: 32,6
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Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Stfechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

T

Vétrani:

]

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY

-rok)

[

Vytpéni

Obélka budovy

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
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Zpracovatel:
Kontakt:
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